2012级测控专业本科毕业设计题目总表—供选题
	序号
	题目名称
	研究内容简介
	指导教师

联系方式
	指导人数
	备注

	1
	穿戴式呼吸监测仪的研发
	1、 基于胸阻抗法原理，由于人体组织的阻抗随其内容（通气和生化）的变化而改变，在做呼吸运动时，胸壁肌肉交变张弛，胸廓也交替变形，伴随呼吸肌的舒展和收缩使胸阻抗产生相应的交替变化；
2、 采用一对织物穿戴电极，同时用作激励和检测，通过测量呼吸过程中的胸部电阻抗变化，对呼吸波形进行检测以及计算呼吸率；

3、 要求：设计单片机控制的呼吸波信号检测电路，以及上位计算机的分析处理程序等。
	刘光达
13664411920
	1
	

	2
	应变式呼吸检测仪的研制
	1、 呼吸运动时, 伴随着呼气和吸气的交替运动, 胸腹部会产生周期性的形变，利用应变式传感器感知这种形变，从而检测到呼吸信号；
2、 使用应变片传感器，通过电桥电路，检测呼吸波波形以及计算呼吸率；

3、 要求：设计单片机控制的呼吸波信号检测电路。
	
	1
	

	3
	基于脑电信号分析的驾驶疲劳诊断系统研究
	1、 通过模拟驾驶试验，研究驾驶员的脑电波信号的波形参数随驾驶时间变化的规律，验证脑电信号作为驾驶疲劳检测指标的合理性；
2、 在长时间驾驶过程中，记录驾驶员的脑电波信号变化情况，利用计算机定量分析脑电波的波形参数与驾驶时间的相关性；

3、 要求：在计算机平台上，开发相应的计算机分析程序。
	
	1
	

	4
	睡眠监测助眠仪的研究

	1、 通过脑电波信号监测睡眠质量，一旦发现存在睡眠障碍，即通过播放音乐加以干预，使之改善；

2、 使用穿戴织物电极，采用运动头带形式；

3、 要求：设计单片机控制的脑电波检测、睡眠分析和助眠音乐播放的软、硬件。
	
	1
	

	5
	便携式电子测量测试表的研究
	基于ARM控制器设计一款便携式电子测量表，可以测得周期信号峰值、有效值、平均值，频率；具有简易频率特性测试功能，可对外部网络的幅频特性做出检测，扫频范围为1Hz～1MHz。
	千承辉

13704364235
	
	张汉良（65120219）

	6
	基于Kinect的动态手势识别的研究
	实现基于微软Kinect摄像头的手势深度图的采集, 实现对简单手势的识别。
	千承辉
	
	蔡珊珊（65120229）

	7
	四旋翼飞行器的悬停控制设计与研究
	设计具有悬浮功能的四旋翼飞行器，实现一键起飞，在适当的干扰条件下，可以自我恢复平稳飞行，且实现定高飞行。
	千承辉
	
	李沣儒（65120111）

	8
	TOF-SIMS离子甄别电路设计
	质谱仪离子流是以电流的形式输出，设计一电流/电压转换电路，将电压值经过比较器输出给下一级采集电路。
	邱春玲

13844806872
	
	

	9
	基于232和键盘接口的双逻辑真空控制电路设计
	设计一控制系统，可以通过232接口进行控制，也可以通过键盘接口进行控制，设计逻辑电路能自动实现二选一功能。
	邱春玲
	
	

	10
	时间数字转换器设计
	基于FPGA和专用集成电路，设计一模数转换系统，实现时间间隔的数字量转换。
	邱春玲
	
	

	11
	人工源电磁法接收机测试系统研究与设计
	研究电磁法接收机的原理，设计接收机电路测试系统。
	邱春玲
	
	1人：需到北京

	12
	基于神经网络的工频及其谐波建模方法和去除方法研究
	1.研究基于神经网络的工频及其谐波建模方法；
2.研究从地面核磁共振信号中去除工频及其谐波的方法
	蒋川东

13943068801
	
	

	13
	基于超导线圈的低场核磁共振主磁体仿真设计
	1.研究低场核磁共振超导磁体系统设计方案；
2.仿真研究超导磁体的设计参数；

3.仿真设计0.05T超导磁体
	蒋川东
	
	

	14
	单边核磁共振Halbach磁体的结构和仿真设计
	1.研究Halbach磁体结构设计方法；
2.仿真研究Halbach磁体的设计参数；

3.仿真设计0.005T~0.05T Halbach磁体
	蒋川东
	
	

	15
	便携式地面核磁共振噪声采集和分析装置
	1.研究便携式地面核磁共振噪声采集装置；

2.研究环境噪声分析和评估方法
	蒋川东
	
	

	16
	用于地面核磁共振信号的锁相放大器设计与控制装置
	1.研究地面核磁共振信号的锁相放大器设计；

2.研究锁相放大器控制装置
	蒋川东
	
	

	17
	地面核磁共振阵列式接收线圈无源滤波和去耦网络设计
	1.研究地面核磁共振阵列式接收线圈无源滤波网络；
2.研究阵列式接收线圈去耦方法
	蒋川东
	
	

	18
	基于LIBS技术的塑料样品分类方法研究
	学习LIBS技术基本原理、Matlab软件开发方法和基于模式识别的分类方法；研究塑料样品LIBS光谱信息分类方法； 基于Matlab开发塑料样品分类程序。
	田地

13844908817
	
	李  畅

	19
	TOF-SIMS高压脉冲发生器研究
	学习直流高压源相关知识；设计开关电路和控制信号发生电路；制作和调试高压脉冲发生器。
	田地
	
	甘棣元

	20
	AFS光源变频控制器研究
	学习原子荧光（AFS）原理；研究确定光源控制方案；设计并制作AFS光源控制器；开发AFS光源控制软件，并联调。
	田地
	
	王宏霞

	21
	电子探针工作状态监测软件开发
	学习电子探针原理、C++编程语言、数据库开发技术和网页开发技术；开发仪器状态信息管理数据库；开发仪器状态监测页面。
	田地
	
	高冉冉

	22
	基于数字微镜的阿达玛变换控制软件开发
	学习数字微镜控制原理、阿达玛变换技术，确定基于数字微镜的阿达玛变换VHDL软件设计方案，开发基于数字微镜的阿达玛变换控制软件，并调试
	李春生


	
	楚士颖

	23
	柔性缠绕式脉搏血氧传感器的设计与开发
	采用柔性缠绕式替代传统指夹式结构，设计与开发适应于穿戴式测量的脉搏血氧传感器。
	李肃义
13756887890
	
	

	24
	基于脉搏与血氧信号的SAS自动检测方法研究
	利用脉搏与血氧信号，提取与SAS紧密相关特征参数，并建立自动检测模型。
	李肃义
	
	

	25
	基于SVM神经网络的早期胰腺癌自动检测方法研究
	利用美国NIH与FDA提供的胰腺癌患者临床数据，研究神经网络建模方法，建立基于SVM神经网络的早期胰腺癌检测模型。
	李肃义
	
	

	26
	海水扰动噪声模拟及校正方法研究
	海水扰动噪声是海洋可控源数据中的主要噪声之一，分析海水扰动噪声特点，建立噪声模型，研究校正方法，提高信噪比和后期数据解释精度。
	李肃义
	
	

	27
	多频MCSEM信号并行预处理技术研究
	研究多信号的并行处理方法，如多尺度主成分分析法，并将此方法应用于海洋可控源电磁(MCSEM) 的多频数据预处理。
	李肃义
	
	

	28
	基于EMD的MCSEM数据振幅随偏移距变化(MVO)算法研究
	在MCSEM数据解释中，通常使用FFT进行MVO曲线绘制，本题目拟使用EMD算法实现MVO曲线绘制，并给出定性分析结果。
	李肃义
	
	

	29
	智能交通灯控制系统仿真研究
	目前，为缓解路口交通堵塞，交警往往手动调节红绿灯或人为指挥控制车辆通行。本题目拟使用自动感应传感器感知路面车辆拥堵情况，实现红绿灯自动调节功能，仿交警智能控制车辆通行，缓解交通拥挤。
	李肃义
	
	

	30
	基于DDS技术的半导体激光器驱动电源设计
	以单片机ATmega16及 DDS专用芯片 AD9851为核心，采用直接数字合成（DDS）技术完成基于DDS技术的半导体激光器驱动电源设计。实现频率和幅值均可调的正弦波驱动信号。完成信号发生器设计、焊接、调试，并进行实验验证。
	陈晨
13756064009
	
	

	31
	脉冲型半导体激光器驱动电源设计
	以单片机ATmega16为核心，完成微脉冲型半导体激光器驱动电源设计。主要包括能够产生周期、占空比、幅值均可调的高速脉冲产生模块、二阶模拟PI负反馈线性压控恒流源模块以及保护模块。完成电源设计、焊接、调试，并进行实验验证。
	陈晨
	
	

	32
	基于Android的人体运动监测系统设计
	人体运动监测系统通过人体脉搏波和三轴加速度等生理参数检测人体的运动状态，本题目的目标是编写一个Android app，通过蓝牙技术从便携式呼吸睡眠监测系统接受信号，显示波形，进行运动数据的分析和统计，并有报警、控制、提示等功能。
	戴强
18643140480
	
	

	33
	基于Android的呼吸睡眠监测系统设计
	一定比例的肥胖人群会在睡眠中出现呼吸睡眠暂停的症状，本题目的目标是编写一个Android app，通过蓝牙技术从可穿戴式呼吸睡眠检测腰带接受信号，显示波形，进行初步分析，并有报警、控制等功能。
	戴强
	
	

	34
	人体水摄入健康监测系统设计
	水是人体必须的物质之一，足量摄入水对于心脏病，高血压和糖尿病人很重要；摄入水不够会导致肾结石等疾病；本题目的目标是制作能够记录每天饮水量、饮水时间和饮水温度的水摄入智能监测系统；通过蓝牙技术将数据传送到Android手机上，编写app对水摄入量进行统计，给出建议和提醒。
	戴强
	
	

	35
	基于WIFI的智能垃圾箱状态监测系统设计
	分布在大型公共场所的垃圾箱存在管理问题，本题目的目标是，制作智能垃圾箱监测系统，能够监测垃圾箱是否满，是否被烟头引燃等状态，通过wifi无线网络将数据传输到Android手机的app端，进行通知和管理。
	戴强
	
	

	36
	视频中老年人异常行为检测方法研究
	智能监控是计算机视觉研究的前沿，尤其在老年人无看守情况下的监控预警方面具有重大的研究价值和社会价值，对视频中老年人的异常行为检测，尤其是摔倒检测并向相关监测人员发出警报，有效对老年人进行救助具有重大意义。因此如何提取视频中的运动目标（老年人），并进行后续跟踪，识别和行为分析是本课题研究的重点。
	刘名扬

13514485149
	
	

	37
	视频中运动目标检测和识别关键技术研究
	运动目标检测和识别方法研究的主要任务是对视频图像序列中的运动目标进行自动检测并判断目标物体属于某个类别。本课题需要结合图像处理和计算机视觉技术，来对视频中运动物体的检测和识别建立模型，通过训练数据的建立，来对测试数据进行相应的结果分析。
	刘名扬
	
	

	38
	基于计算机视觉的PCB缺陷分类方法研究
	PCB（印刷电路板）裸板质量检测是目前诸多厂商的重大需求。如何对PCB中存在的断路、短路、毛刺进行识别是本课题研究的核心。对缺陷进行分类，标记对进一步的待测PCB和原板匹对差异是重要的研究前提。
	刘名扬
	
	

	39
	基于计算机视觉的PCB缺陷检测技术研究
	主要研究内容为PCB待测板与原板的差异匹对，在给定待测板缺陷标记的基础上，如何和原板进行匹对，并输出差异结果。
	刘名扬
	
	

	40
	基于深度学习技术的自动问答系统中句子相似度计算研究
	面向网络中信息大数据的发展，如何从大量信息中搜索需要的信息是需要解决的难题。自动问答系统总句子的相似度计算是该领域的核心，研究一种方法，考虑句子的语义信息和词语位置信息来计算问题语句和答案语句的相似度。并对研究方法与传统的计算语句相似度方法（如TF-IF）进行比较。
	刘名扬
	
	

	44
	宽频地震仪智能电源管理系统设计
	1、 基于太阳能电池的宽频地震仪内置锂电池的充放电智能管理；

2、 电源电压（电流）及电池电压（电流）的监测与显示；

3、 与采集系统主控单元的通信。
	张怀柱

13500813233
	
	

	42
	基于STM32的有线网络通信系统设计
	1、 STM32的以太网接口硬件设计；

2、 通信程序设计；
	张怀柱
	
	

	43
	基于STM32的3G通信系统设计
	1、 STM32的GPRS/3G通信接口硬件设计

2、 程序设计
	张怀柱
	
	

	44
	基于STM32的无线通信系统设计
	1、 STM32的无线WIFI通信接口硬件设计

2、程序设计
	张怀柱
	
	

	45
	光谱调制信号监测系统设计
	设计光谱仪600Hz调制信号的频率及调制直流电机输入的电压或电流信号。要求：

1、AVR单片机进行系统控制；

2、同时测量频率（测量精度小于0.1Hz）和电压（或电流，测量精度小于0.1%）；

3、与上位机通讯：测量数据传给上位机。
	王智宏

13578790597
	1
	

	46
	数字锁相放大电路设计
	基于DSP、CPLD设计数字锁相放大电路PCB，电路调试并进行相关的测试实验。
	王智宏
	1
	要求熟悉多层PCB设计

	47
	光谱仪波长校准方法设计与实现
	针对光栅扫描型光谱的波长零点误差，计算每个扫描点的波长误差，并设计补偿校正方法。
	王智宏
	1
	

	48
	低功耗制冷控制电路设计
	针对制冷传感器的制冷特性，设计其制冷控制电路，要求制冷精度到达±0.1°С，功耗小于5W。
	王智宏
	1
	

	49
	数字图像生成方法研究
	研究不同视点位置的三维物体的2D图像生成方法，采用Matlab设计实现，并设计GUI界面，选择参数、显示合成结果。
	王智宏
	1
	

	50
	太赫兹空心波导弯曲损耗研究
	研究太赫兹（THz）空心波导的传输机理，利用有限元分析的方法和COMSOL软件，进行THz空心波导的3D建模和模拟计算。针对不同频率的THz波，通过理论和实验研究不同结构的空心波导的弯曲对传输损耗的影响。
	杨晔
13843009366
	
	学生:王楠

	51
	薄膜材料电导太赫兹光谱检测技术研究
	实验设计将选择多种不同的薄膜材料，研究衬底差异等对电导推导公式的影响。另由于在太赫兹频率获得的电导与一般所指电导存在差异，还需推导获得相应的关联函数，使方法更具普适性和正确性。本研究的目的是研究推广利用太赫兹时域光谱系统检测薄膜材料电导的方法。
	崔洪亮
	
	学生:臧子漪

	52
	基于WIFI的高速数据传输系统的设计
	在110GHz系统的中频直流信号检测、数据采集电路的基础上，利用FPGA编程实现PCI-E接口电路的设计，并通过WIFI模块将数据传输到PC上面，要求传输速率达到30mbps。
	崔洪亮
	
	学生:白杨

	53
	小波分析方法在分布式光纤拉曼温度传感系统中的应用


	开题要求：

①熟练使用Matlab工具软件。

②详细了解小波分析方法，熟练掌握小波分析方法的Matlab实现方法，实现系统信号消噪。

③掌握分布式光纤拉曼温度传感技术原理。

④了解DTS系统搭建过程及系统内各光电模块功能及各参数意义。

⑤通过多种小波分析方法的对比，找出针对于DTS系统信号特征的最佳信号消噪方法。
	崔洪亮
	
	学生:付群健

	54
	用于太赫兹波散射的金属纳米探针制备
	1. 在制备工艺上拟首先采用FIB对纳米探针的针尖进行刻蚀，制备出曲率半径约为500nm，200nm，100nm等一系列硅材料的纳米探针。再采用溅射的方法对所制备的不同曲率半径的纳米探针进行金属化处理。
2.使用SEM、TEM等设备表征其曲率半径大小、镀层厚度、镀层表面粗糙度等参数。
3.因为金属纳米探针是原子力显微镜成像的一部分，需实验上验证曲率半径改变后对原子力显微镜成像的影响。
	崔洪亮
	
	学生:庞铄

	55
	地震仪器野外实验参数设计及三维展示系统
	在互联网或手机平台上进行地震仪器野外实验设计及三维展示系统
	姜弢

15843061513
	
	

	56
	抑制频率域电磁信号人文干扰的FastICA算法非线性函数优化选取
	1. 了解矿区人文噪声的产生机理及波形特征，通过Matlab等工具软件仿真产生含噪电磁数据；

2. 了解FastICA的基本原理；

3. 掌握FastICA处理过程中非线性函数的选取原则，建立标准的判断依据，给出不同信号和噪声对应的最有非线性函数；

4. 利用仿真数据及实测数据验证优化理论
	凌振宝

万云霞
	
	18943631464

	57
	感应式磁传感器磁芯结构优化仿真设计
	1.
学习掌握Maxwell软件的使用；
2.
了解感应式磁传感器的设计原理；

3. 理论分析一体式磁芯结构与叠片式磁芯结构在抑制涡流损耗等方面的不同影响，并通过软件仿真验证理论的正确性；

4. 对叠片式结构磁芯的叠片厚度、叠片叠加方式等进行理论分析，给出软件仿真结果

5. 最终给出不同的磁芯结构在抑制涡流损耗方面的效果评价
	凌振宝

万云霞
	
	18943631464

	58
	核磁共振超前探测高通滤波器设计
	在保证正常所需带宽和放大系数的前提下，设计一款高通滤波器，滤波器的截止频率为1kHZ,滤波器通带到阻带过渡区的陡度不小于60dB/10dec，通频带起伏不大于3dB。
	王应吉
	
	65120303梁世轩大创

	59
	呼出气冷凝液收集器低温控制系统设计
	针对呼出气冷凝液收集器中的半导体制冷部分，设计并实现其制冷温度自动控制系统，包括制冷腔体设计和制冷模块研制，以及温度的设定和PID控制。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计。
	赵静

13180813739
	
	

	60
	呼出气冷凝液收集器气体流量测量及标定系统设计
	设计并实现呼出气冷凝液收集器中的呼出气体测量和标定装置。熟悉MSP430单片机及硬件电路设计。
	赵静
	
	

	61
	石墨电极缺损探测仪中声音检测系统设计
	针对石墨电极缺损探测仪的部分内容，利用声音传感器测量锤击后石墨电极的反射声波信号，设计出相应的信号调理电路，并实现数据采集和数据上传。
	赵静
	
	

	62
	显微LIBS仪器自动化扫描系统开发
	掌握单片机开发技术、步进电机驱动器控制方法和线路板的制作方法，研制电机驱动器控制电路，开发上位机控制软件。
	杨光

18643069182
	
	

	63
	基于跨平台的LIBS仪器无线控制终端开发
	掌握LIBS技术和Android开发工具，并开发LIBS仪器无线控制终端
	杨光
	
	

	64
	基于Linux平台光谱仪控制软件开发
	掌握LIBS技术、C++编程语言和Linux开发工具，在Linux平台上开发光谱仪控制软件。
	杨光
	
	

	65
	实验室材料管理系统设计及开发
	学习JAVA编程语言，数据库开发技术，网站开发技术，在此基础上开发实验室材料管理数据库，开发实验室材料管理系统网站，实现材料入库，出库等功能。
	杨光
	
	

	66
	基于热释电红外传感器的智能排风系统的设计
	利用热释电红外传感器设计一个智能排风系统，要求智能排风系统对人体敏感，使得排风系统随着人的出现和消失而自动打开和关闭；利用步进电机控制排风系统的风向在一定范围内随着人体的移动而改变。
	李庆凯

13504433388
	
	

	67
	工业电能质量医院检测数据的云端存储与手机端APP的开发
	将工业电能质量医院的现场检测数据压缩后，上传、存储到云端数据库，并进行云端程序的开发，以便在检测到异常时，向手机客户端的APP推送异常提醒。
	李庆凯

13504433388
	
	

	68
	震电联合接收仪器的设计与实现
	震电联合是利用原地震采集仪器（即地震仪）同时采集振动信号和电法信号，因此就要对原有的仪器进行改进，使得仪器本身能够同时测得两种信号。
所做的工作主要有：研究用同一仪器测量时振动信号和电法信号之间是否存在干扰；分析当前仪器测量电法信号所存在的问题，并根据所存在的问题对仪器电路进行修改；根据系统对分辨率的要求对仪器进行修改。
	王俊秋

13604427136
	
	

	69
	震电联合微震数据的反演成像
	通过有效的数据处理方法，对震电联合仪器接收到的微震数据进行解释，从而更多的得到压裂所产生裂缝的参数信息。

所做的主要工作有：实现微震数据的单独解释方法，得到裂缝的参数信息；根据电法数据得到的解释，对方法进行修正、改进，从而得到更加全面的数据解释结果。
	王俊秋
	周
	泽文 65120102

	70
	有缆无缆混合交叉站硬件设计 
	目前项目组实现的有缆无缆混合交叉站是在有缆交叉站的一个网口中连接AP（acess point），从而实现的有缆无缆混合功能的。这种方法成本高、携带不便。针对该问题，本研究在原有电路基础上，从powerpc芯片中引出USB接口，连接WiFi模块，从而实现有缆无缆的功能。
	王俊秋
	
	

	71
	无缆存储式地震仪多跳组网的设计与实现
	目前常用的无线通讯技术无法满足地震勘探工作中对距离的要求，通过设计一种多跳模式的自组网，即在ARM+Linux嵌入式架构下实现多台地震仪自行组成树状拓扑结构的Ad Hoc网络，并完成地震仪中具有监控功能的程序编写，从而解决地震勘探工作中无缆地震仪通信距离较短的问题。
	王俊秋
	
	宾康成

65120203

	72
	基于iOS系统的单通道集中式地震仪主控软件设计
	含人机交互界面，网络控制，图形显示；

可设置通道采样率，WIFI连接控制，采集数据波形实时显示等
	王俊秋
	
	周瑞
65120329

	73
	基于低成本无缆地震仪采集站的无线通讯系统的设计
	通讯系统基于freeRTOS操作系统的STM32单片机平台，采用WIFI技术,使用Lwip或Uip协议栈，组建Adhoc网络，实现点对点通讯，实现从采集站下载地震数据的功能。
	王俊秋
	
	田入运

65120305

	74
	基于EEMD的磁共振包络信号消噪方法研究
	EEMD（总体平均经验模态分解）是一种EMD的改进算法，通过对信号添加白噪声，促进抗混分解，避免模式混叠。磁共振包络信号中包含随机噪声、工频谐波干扰、尖峰噪声等环境干扰，影响有效磁共振包络信号(FID)的提取。针对这一问题，提出采用基于EEMD的方法进行FID信号消噪方法研究，通过仿真及实测数据处理，与其他算法对比分析等，验证算法的有效性。
	田宝凤

13578683024
	
	

	75
	ICA算法在医学心电信号处理中的应用研究
	心电信号中包含工频干扰、肌电干扰以及基线漂移等多种噪声的干扰，如何有效去除噪声提取干净心电信号变得至关重要。ICA（独立成分分析）作为一种有效的盲源分离手段，基本思想是在源信号、噪声以及混合机制均未知的情况下，从一组混合观测信号中分离出源信号的过程。鉴于此，开展基于ICA算法的心电信号处理方法研究，通过仿真以及实测数据的处理，与其他算法的对比分析等，验证方法的有效性。
	田宝凤
	
	

	76
	基于自适应递归滤波器的磁共振信号LMS消噪算法研究
	递归（IIR）滤波器的最重要的优点是与相同系数个数的FIR滤波器具有更好的性能（不考虑相位特性）。磁共振信号中包含随机噪声、工频谐波等复杂的环境干扰，研究基于自适应递归滤波器的磁共振信号LMS消噪算法通过仿真与实测数据处理，以及与其他算法的对比分析，验证方法的有效性。
	田宝凤
	
	

	77
	匹配追踪算法在信号去噪中的应用研究
	匹配追踪(MP)方法是一种典型的时间-频率分析技术，其思想是把信号在一个冗余的原子库上展开，选择和信号匹配的原子实现信号的自适应表示。针对医学心电信号以及地学核磁共振信号中包含随机噪声、工频及其谐波等干扰难以提取有效信号的难题，开展基于MP算法的信号去噪方法研究，通过仿真以及实测数据的处理，与其他算法的对比分析等，验证MP消噪方法的有效性。
	田宝凤
	
	

	78
	基于奇异值分解的磁共振数据消噪方法研究
	奇异值分解（SVD）去噪是依据信号和噪声共同组成的矩阵其奇异值反映了信号和噪声的能量集中情况，较大奇异值主要反映信号，较小奇异值反映噪声，如选择合适准则将反映噪声的奇异值去除，则可实现信号的重构。核磁共振地下水探测信号（MRS）中包含随机噪声、工频谐波干扰等噪声干扰，这些噪声会严重影响对信号的有效提取，针对这一问题，提出采用基于SVD算法开展MRS信号去噪方法研究，通过仿真及实测数据处理，与传统算法的对比分析等，验证算法的有效性。
	田宝凤
	
	

	79
	航空电磁探测信号的时频分析
	时频分析方法提供了时间域与频率域的联合分布信息，清楚地描述了信号频率随时间变化的关系。通过设计时间和频率的联合函数，用它同时描述信号在不同时间和频率的能量密度或强度，并且能够进行时频滤波和时变信号研究。航空电磁探测信号包含大量的地下复杂信息，传统的频谱分析不能反映信号频率随时间变化的信息。本课题旨在利用信号时频分析方法，分析航空电磁探测信号的时频特性，为地下异常体探测提供丰富的信息。
	朱凯光

13756569051
	
	彭聪

	80
	反卷积计算在航空电磁数据处理中的应用研究
	研究和工程的许多问题都要涉及到卷积的概念，在采用测量仪器记录一个物理现象和过程时，记录的数据不仅仅反映物理现象和过程，还反映仪器(包括传输线等)的特性。因此，这种仪器系统的非理想特性会使得观测和记录数据降质。本课题旨在利用反卷积概念，解决航空电磁探测发射接收线圈以及测量系统对测量数据的影响。
	朱凯光
	
	于紫凝

	81
	基于脉搏波传导时间的血压测量仪设计
	利用人体脉搏波传导时间差，根据年龄差异，设计拟合直线，完成无袖带血压测量仪，测量误差不超过5mmHg。
	凌振宝
	
	张起琳

	82
	基于Android平台的磁共振探测系统上位机设计
	基于Android平台的移动终端与传统PC相比，具有更轻便、续航时间更长、可选择种类更多等特点。主要研究内容包括：将现有的基于Windows环境下编写的上位机控制软件移植到Android平台，完成基本的磁共振探测系统控制、采集、数据传输等功能。
	易晓峰

13843143707
	
	

	83
	基于以太网通讯的磁共振探测系统上位机设计与实现
	目前磁共振探测系统的上位机与下位机采用串行总线通讯方式，具备串口通讯的商用计算机正逐步被市场淘汰，迫切需要开发基于以太网通讯的上位机控制软件，实现串口设备无缝升级至以太网的通讯方式。主要研究内容：基于以太网的串口服务器建立、在上位机建立TCP连接并进行双向数据通信、基于现有控制软件的相关函数库改造。
	易晓峰
	
	

	84
	背景噪声对Duffing振子混沌检测系统模型的特征参数选取策略影响研究
	混沌检测系统是一种新兴的微弱信号提取方法，一般选用Duffing振子作为检测系统的基本模型。在检测模型实际工作过程中，由于外界噪声影响，会对模型的特征参数选取造成一定的偏差，降低了检测灵敏度。主要研究内容：模型特征参数选取的数理依据、外部噪声环境对特征参数的影响分析，不同噪声环境下特征参数选取的策略研究。
	易晓峰
	
	

	85
	原子磁力仪气室加热器设计
	
	王言章、陈晨

13504420027
	
	秦佳男

	86
	原子磁力仪原理仿真研究
	
	王言章、陈晨
	
	张雪

	87
	原子磁力仪锁相放大器设计
	
	王言章、陈晨
	
	考研生优先

	88
	原子磁力仪磁场抵消装置研究
	
	王言章、陈昆
	
	考研生优先

	89
	基于磁通门的磁场定位研究
	利用多个磁通门传感器，结合数据采集与处理，给出磁异常的位置点
	王言章、陈思宇
	
	考研生优先

	90
	无人机地面站吊舱图像压缩处理系统的设计
	
	刘杰
13596111371
	
	

	91
	便携式汽车制动性能测试仪设计
	
	刘杰
	
	

	92
	基于FPGA莫尔条纹锁相倍频细分系统设计
	
	刘杰
	
	

	93
	用于磁共振探测的LCR测量仪设计
	检测出负载的电阻电感值才能实现配谐.        对于大地负载，使用万用表无法检测，即使功率达到也很难测出精确值，必须使用LCR测量仪. 现有的LCR测量仪，可精确调频的体积太大，价格昂贵，使用不便，还需要专门的逆变器。研制适用于磁共振的LCR测量仪具有必要性.
	林婷婷
	
	孙勇

	94
	基于Bp场与Bac场的磁共振联合探测方法可行性研究
	在屏蔽室利用Bp场与Bac场实现高噪声条件下的高信噪比探测.通过本设计证实上述设想的可行性
	林婷婷
	
	白宇鑫

	95
	基于GUI的磁共振探测软件设计
	要求学生全面学习磁共振数据处理方法.利用本软件实现的,包括分辨率分析功能,全波消噪功能,初始振幅反演以及QT反演功能.
	林婷婷
	
	杨玉晶

	96
	磁共振2D/3D参考压噪方法的可行性研究
	利用空间噪声分布规律,实现磁共振在高噪声环境下的有效探测.本设计以仿真和实验室测量为基础.
	林婷婷
	
	13500818835

	97
	轻轨道岔吹雪装置设计
	设计、制作道岔吹雪装置，包括雨雪传感器设计、融雪加热和风机控制模块设计
	赵静、王一
	1人
	13180813739

	98
	石墨电极缺损检测中的信号处理技术研究
	对石墨电极缺损检测中的信号进行频谱分析，建立缺损状态数据库
	赵静、王一
	1人
	

	99
	售货机出货装置设计
	设计出货装置及运动模式
	赵静、王一
	1人
	

	100
	售货机温控装置设计
	售货机温度控制电路设计及制作
	赵静、王一
	1人
	

	101
	基于Shearlet变换的微震数据去噪方法研究
	Shearlet变换是一种新出现的压缩感知方法，由于其具有很好的稀疏性，因而在地震数据的处理中有越来越多的应用。
	龙云
15843121942
	
	

	102
	基于宽频地震数据回收数据的检测与预处理软件设计
	宽频地震仪是深部项目发展中学院取得的一个成果，在此基础上针对野外采集数据的原始数据进行预处理与检测，从而实现对宽频地震仪系统的一个补充。
	龙云
15843121942
	
	

	103
	基于无缆地震仪系统的噪声预处理软件设计
	无缆地震仪已经形成一个独立的采集系统，可广泛应用于地震勘探之中，但采集的地震数据往往有很多的噪声，从而设计一套针对无缆地震仪的噪声处理软件。
	龙云
15843121942
	
	

	104
	基于微地震监测预处理的matlab与VC++接口程序调用实现
	针对微地震监测界面，对微地震数据采用matlab进行预处理，界面VC++程序与预处理程序之间交互数据开展相应的研究，并实现有效的数据传递。
	孙锋

13504421165
	
	

	105
	基于射线追踪方法的地震模型方法研究
	针对微地震监测过程中对于微震信号到达地面和井中检波器的走时及路径，开展基于射线追踪方法的研究，目标建立一个简易的地震速度方面的模型。
	孙锋
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