
2012级电气专业本科生毕业设计题目总表—供选题
	序号
	题目名称
	研究内容介绍
	指导教师及联系电话
	备注

	1
	电性源激励下空间电磁场梯度分布的仿真分析
	编程计算接地导线周围空间的电磁场分布，计算空间各点的电磁场梯度；分析梯度与大地电性之间的关系，计算几种典型电性结构的梯度场特征；研究测量装置几何误差对梯度测量的影响。
	刘长胜, 15044005943
	

	2
	海洋拖曳式电磁探测系统的测量方案仿真设计
	编写Matlab程序，计算海面拖曳天线的电磁响应，分析时频域、收发距、电磁场分量等因素对探测能力的影响，确定适用于海底探测的最佳装置形式、工作参数，并对探测能力进行评估。
	刘长胜, 15044005943
	

	3
	空中磁场测量线圈的飞行姿态测量装置设计
	设计一个线圈姿态测量系统, 实现方位角、三方向倾角、角速度和角加速度的测量，要求方位角和倾角精度达到1度。
	刘长胜, 15044005943
	

	4
	基于GPRS的地空电磁接收机远程监控系统设计
	选择合理的服务器网络登录方案，并完善服务器网络登录软件；选择合理的监控方案，并完善监控中心监控软件;设计地空电磁接收机监控模式下的工作软件，实现接收机对监控命令的正确响应及数据和状态的回传;实现地空电磁接收机工作状态和数据质量的远程监控.
	刘长胜, 15044005943
	

	5
	深井接地导线的电磁场分布特征仿真分析
	在油田钻孔中放入导线，在地面和钻孔底部接地，形成垂直电性源，仿真分析该改导线的空间电磁场分布，并分析不同地层电性结构对地面和周围钻井中电磁场分量的影响。
	刘长胜, 15044005943
	

	6
	基于matlab的电力系统谐波抑制仿真研究
	1、 分析谐波产生的原因和特点，了解谐波对电能质量及继电保护的影响；

2、 对电力系统中的谐波进行采集、检测。
3、 对比电力系统中不同谐波检测方法的优缺点，选择合理的谐波检测方法；
4、 针对电力系统中谐波的特点，采用有源滤波设计谐波抑制方案，得出方案的数学模型；
5、 采用matlab软件对设计方案进行仿真，并验证结果；
6、设计仿真程序的GUI界面。
	关珊珊

17790072253
	

	7
	中基于CFS-RIPML吸收边界条件的三维目标体模型瞬变电磁场数值计算
	6、 应用有限差分方法对麦克斯韦方程组进行差分离散，推导出电场和磁场的时间递推公式；

7、 推导在CFS-RIPML层中电磁场递推公式并画出包含CFS-RIPML过程的FDTD流程图；

8、 编程实现将CFS-RIPML应用到瞬变电磁场正演计算中；
	关珊珊

17790072253
	

	8
	大地随机等效介质对电磁波的传播影响分析
	1 根据自相关长度的不同，建立多尺度大地随机介质模型。

2 通过孔隙度与电导率耦合方程，建立多参数耦合随机介质模型。

3 基于有限差分方法计算均匀半空间模型、多尺度随机介质模型及多参数耦合随机介质模型的感应电动势。
4 对以上结果进行对比分析，找出不同大地模型对电磁场的传播影响。
	关珊珊

17790072253
	

	9
	基于单片机的异步电动机节能控制器设计
	1. 从原理上分析异步电动机的节能方式

2. 研究电动机启动时的限流问题，并使电动机启动时就处于节能状态

3. 根据不同的负载率确定合适的降压系数，以达到节能的目的
	关珊珊

17790072253
	

	10
	AFS自适应滤波器的设计与开发
	设计基于FPGA的自适应滤波器，实现在线处理AFS（原子荧光光谱仪）的光谱数据，降低谱图噪声，提高信噪比。
	李春生
13944886798
	

	11
	基于安卓系统的AFS控制软件的设计与开发
	开发单片机程序，控制wifi模块ESP8266实现AFS（原子荧光光谱仪）数据的网络传输；开发安卓系统手机端程序，实现AFS的参数设置与谱图显示。
	李春生
13944886798
	

	12
	30Hz~30MHz 频谱分析仪的设计与开发
	制作基于DDS的本振源，制作混频器、峰值检波器，实现在30Hz~30MH频段内频率扫描，实现频谱图形显示。用已知频率的信号进行校正，将分析仪应用于电路板上回路线噪声的频谱分析。
	李春生
13944886798
	

	13
	基于数字微镜的阿达玛变换控制软件开发
	实现在FPGA开发板上生成阿达玛模板，控制数字微镜按时序显示模板，测试在AFS（原子荧光光谱仪）中应用阿达玛变换检测微弱荧光的实际效果。 
	李春生
13944886798
	

	14
	基于BP神经网络的电路故障诊断模型设计
	针对模拟电路故障诊断困难问题，利用pspice软件对电路进行仿真模拟，利用其蒙特卡洛分析和灵敏度分析功能，对电路在不同状态下的参数进行仿真分析，得到的数据作为故障数据，对BP神经网络进行训练。利用训练得到的神经网络判断不同电路故障类型。最后针对几种典型电路，分析其效果。
	孙彩堂

13019208853
	

	15
	基于LabView的单相谐波分析系统设计
	设计单相电压、电流和频率采集电路，采集数据通过USB传输到PC机中，利用LabView进行分析，以图形的形式显示基频及50倍以内的各次谐波。
	孙彩堂

13019208853
	

	16
	基于Android的智能万用表设计
	设计电压、电流、电阻测量电路，讲测量结果通过蓝牙或WIFI等无线协议传输到Android手机端，在手机中实时显示测量值。
	孙彩堂

13019208853
	

	17
	基于遗传算法的低压线损优化实现
	研究分析低压线损的因素和计算方法，利用潮流计算和遗传算法，设计实现低压线损优化模型，并利用经典算例，验证算法的有效性。
	孙彩堂

13019208853
	

	18
	基于FPGA多串口信息整合、转发及存储功能设计
	串口信息传输是一种实用的小数据量的信息传递方式，在传感器、工业控制、仪器设备等领域广泛使用。本研究基于FPGA具有多个可编程定义端口特性，可实现多种不同数据类型、不同波特率、不同传输协议的串行数据的信息融合，并以含有时间间隔信息的方式以单个或多个通道实现信息的存储和转发功能。该问题的研究可解决运动平台上多串行信息传感器的信息小型化收录功能。

要求：可以使用开发板进行快速学习。以最终稳定、可靠、灵活使用，实现多种传感器信息合理收录、转发及控制为目的。有能力的同学可以画个串行数据转接板。
	王世隆

13843041752
	

	19
	基于集成时间数字转换(TDC)芯片的变频信号频率测量FPGA模块设计
	传统的测频计数是利用计数器的方式以高速时钟的精度决定信号测频的精度。如100MHz的时钟，可以测量10ns的信号。如果要实现几十ps的时间精度测量，则需要时间数字转换(TDC)技术。而常规TDC的门电路延迟、锁相环、无源RC延迟线、时间放大技术、游标尺技术在FPGA延迟等方面很难实现几十ps的时间精度。目前，基于时间邮戳技术的专用ASIC TDC芯片，以欧洲粒子物理实验室的HPTDC和德国ACAM公司的GP系类产品能达到10~20ps的时间测量精度尤为可行。针对类似光泵磁传感器中，磁场是频率的函数，为获得连续的磁场信号，需要能够连续测量变频信号的测频装置。这里，拟采用FPGA控制TDC芯片，实现时间的连续测量，进而其倒数值频率得到连续测量输出。频率测量信息由串行数据的形式展现到上位PC机中。

要求：可以使用开发板进行快速学习，可以利用FPGA内部NOIS核或外部单片机完成初始化等基本控制。目的在FPGA内部实现数据信息计算，并以高速(921600波特率)串口方式实现信息的输出。频率测试范围35kHz~350kHz。
	王世隆

13843041752
	

	20
	基于无源钳压方法的线圈高压信号匹配电路设计
	在感性线圈负载的电路快速关断过程中，接收线圈中会产生几百伏的瞬态电压信号。为了保证接收信号的完整性，常规做法是通过合适的电阻网络衰减信号到几伏级别的可测量信号。但此种方法最大的缺点有效信号全程被迫衰减，信号晚期很快被噪声淹没。拟以无源钳压方式以较少损失早期瞬变信号，而不损失晚期信号为目标。参考空心线圈小信号匹配放大电路的特点，设计适用于几百伏瞬态类e指数电压信号的匹配、放大及驱动电路。设计的线圈匹配电路，需通过大量实验对比，说明不同条件下匹配设计最优情况。

要求：能够通过电路分析计算、仿真设计和实际实验，相互验证得到最优匹配电路设计。


	王世隆

13843041752
	

	21
	H桥路主控器FPGA外触发及串行数传设计
	在功率电路里，H桥路是逆变电路中常用的电路结构。目前，项目组研发的瞬变电磁发射机，其实质针对感性负载的高压钳位DC-AC电路。内部控制器采用FPGA为主控芯片，内部全局时钟为100MHz。系统现在只能给外部同步信号，使相应接收系统工作。题目要求能够借鉴已有FPGA控制程序，使其外部能够接收同步信号(1Hz, 6.25Hz, 12.5Hz, 25Hz, 75Hz)进行工作。为能仪器系统远程控制，需增加串行数传模块(有线、无线皆可)，可用电脑、手机等初步实现仪器电流信息、控制信息的收发及显示功能(上位机软件不用开发)。

要求：可以使用开发板进行快速学习。能够使用signalTap工具在线检测信号状态。控制器最终要在低成本的钳位电压H桥路上长时间稳定工作。


	王世隆

13843041752
	

	22
	基于工控机LabVIEW的多串行信息融合及遥控设计
	含多串口的工控机是工业控制、仪器设备的核心主控单元之一。软件LabVIEW提供的串行控制VISA驱动模型简化了，串行端口的控制。本研究是基于多串行工控机硬件和LabVIEW软件平台搭建适用于航空磁测的磁法收录系统。仪器系统需要收录光泵磁力计、GPS、雷达高度计、气压高度计、三分量磁通门串行数据等信息。系统能通过USB转出的GPIO端口以指示灯方式显示系统工作状态；能通过无线通信和232串口对接，实现有线和无线仪器控制、数据回传及控制功能。所有数据被收录到两块硬盘上，实现数据备份的目的。

要求：尽快掌握LabVIEW编程语言，熟悉各种传感器的信息输出特点。设计多种收录方案，对比性优化程序结构。最终，通过实验对比，给出最优解决方案。


	王世隆

13843041752
	

	23
	超级电容ESR特性测试仪的研制
	超级电容又称法拉电容，是建立在界面双电层理论基础上的一种新型电容器。ESR(Equivalent Series Resistance 等效串联电阻)是其主要电气参数之一。本课题旨在通过学习和了解超级电容相关知识和基本特性及其ESR测量方法，在此基础上设计一台能够便捷测试超级电容ESR特性的设备。
本设备至少应具备以下功能：

1. 对超级电容进行充电及放电;

2. 测量充放电曲线并可实时显示;

3. 采用适当的方案计算并给出ESR值。
	王远
13504321424


	

	24
	高效率振动能量采集电路的设计与制作
	能量采集电路可从环境中收集微小能源，如光源和振动源并将其转化为电能，应用于无线传感器及物联网中可取代传统的电池等能量源。本课题包含以下内容：
1. 研究并实现基本的振动能量采集电路，能够从压电传感器回收并储存能量；

2. 通过设计同步开关采集电路提升能量采集效率；

3. 能够采用合适的能量感知方式进一步优化能量转化效能。
	王远
13504321424
	

	25
	基于SPM的瞬变电磁发射电路设计
	SPM(Smart Power Module)将分立式的功率器件集成在一个紧凑的封装内，并同时集成了驱动和保护电路。本课题基于此设计用于瞬变电磁探测的发射电路，可完成以下功能：

1. 采用SPM器件设计逆变电路；
2. 可通过微处理器控制逆变电路的发射时序；

3. 电路结构紧凑，并集成于一块PCB电路板上。
	王远
13504321424
	

	26
	基于压缩感知技术的数据高采样率重构算法

	（1）数据采集和压缩感知基本原理
（2）数据的压缩采集
（3）基于压缩感知数据高采样率重构算法实现

（4）重构算法验证及真实数据高采样率重构  
（5）算法GUI界面的设计
	嵇艳鞠

13756568926
	

	27
	自适应变分贝叶斯容积卡尔曼滤波数据处理
	（1）容积卡尔曼滤波算法基本原理
（2）变分贝叶斯方法基本原理
（3）自适应变分贝叶斯容积卡尔曼滤波算法实现
（4）算法验证及与卡尔曼滤波结果比对  
（5）算法GUI界面的设计
	嵇艳鞠

13756568926
	

	28
	基于科尔-科尔电路模型的极化-感应场的响应特征分析
	（1）构建含有电容和电阻、电感单支路和多支路并联科尔-科尔模型
（2）推导模型描述的复阻抗参数（复电阻率）频域响应
（3）通过余弦变换算法获得复阻抗的时域响应
（4）计算阶跃激励和梯形波激励下的科尔-科尔模型输出响应
	嵇艳鞠

13756568926
	

	29
	基于局部Petrov-Galerkin法的泊松方程求解研究

	1 基于加权最小二乘法构造无网格法形函数
2 构造泊松方程对应的局部Petrov-Galerkin方程
3 对比求解结果，对影响域，积分方案，节点分布等进行讨论和分析
4.算例测试及算法验证
	嵇艳鞠

13756568926
	

	30
	基于有限差分的极化-感应场层状模型磁场响应数值计算
	1. 掌握已有三维有限差分数值算法；

2. 欧姆定律时域形式的差分离散及算法实现；

3. 复电阻率迪拜模型的时域形式差分离散及算法实现

4. 将时变电阻率模型导入差分算法

5. 均匀半空间模型计算验证
	嵇艳鞠

13756568926
	

	31
	基于单片机的无刷直流电机（BLDCM）控制电路设计与实现
	选取合适的单片机对实验室的BLDCM实现过压、过流保护；速度给定及转向设定等控制。（具体技术指标待定）
	李振峰13756569831
	

	32
	基于单片机的开关磁阻电机（SRD）控制电路设计与实现
	选取合适的单片机对实验室的SRD实现电流检测及过流保护；故障检测电路、位置及速度信号检测电路等。（具体技术指标待定）
	李振峰13756569831
	

	33
	直流电机双闭环四象限运行控制电路设计与实现
	选取实验室的任一直流电机实现过压过流保护；转速控制及直接正反转控制等（具体技术指标待定）
	李振峰13756569831
	

	34
	转子绕线式异步电机性能分析及双闭环控制电路的设计与实现
	针对实验室的转子绕线式异步电机进行特性测试、定量分析及实现双闭环控制。（具体技术指标待定）
	李振峰13756569831
	

	35
	电动汽车动力电池智能管理系统（BMS）的设计
	设计电动汽车锂电池组的电源管理系统，包括硬件和软件的设计，能实时监测和评估电源系统各电池模块的荷电状态，温度，剩余容量等参数，实现对电池充放电的管理和保护功能并与车载控制器进行CAN总线通信的功能。设计调试并完成如下四个功能单元模块：

1. 数据采集单元：用传感器采集电源系统中所有电池模块的电压电流和温度；

2. 电量估算单元： 设计算法，根据采集的参数完成对各电池模块状态参数的评估，包括剩余容量，荷电状态和电池内阻等；

3. 数据管理单元 ： 用单片机编程，实现对电源系统在充放电过程中的管理和保护功能，及电源使用中的实时监测和故障诊断功能。

4. CAN通信单元： BMS与整车控制器的CAN总线通信接口，并调试完成通信。
	刘卫平

18686425243
	

	36
	虚拟测量仪器系统基础平台32位总线控制器设计及驱动程序开发
	设计VIIS-EM系统与计算机的32位通信总线的硬件电路并完成软件程序的开发。 

1. 设计32位数据总线电路；应用计算机接口技术，设计计算机的USB串口与网口和系统控制板卡的接口电路；

2. 用C语言程序完成动态链接库函数，实现计算机与VIIS-EM系统之间的串口和网口通信； 

3. 重新设计控制板卡硬件电路，搭建完成VIIS-EM系统升级和开发的软硬件基础平台， 调试并完善整个通信过程。 
	刘卫平

18686425243
	

	37
	虚拟信号发生器和示波器硬件电路的改进设计
	完善并改进现有的基于VIIS-EM系统的示波器和信号发生器板卡的硬件电路，包括DA和AD转换电路，前置放大和衰减电路，由单片机和FPGA构成的控制电路等，使之性能得到提升并能适应新设计的32位通信总线系统。

1. 对现有的由运算放大器和仪用放大器构成的前置衰减和放大电路重新设计，选用精度和稳定性更高的芯片；

2. 将现有的8位AD和DA转换电路升级为12位；对由FPGA构成的双口RAM重新选型，选用功能更强的FPGA芯片，重新编程和设计以扩展RAM；

3. 对单片机重新编程设计控制程序，调试并完善整个硬件电路系统。
	刘卫平

18686425243
	

	38
	虚拟逻辑分析仪的功能设计
	设计基于VIIS-EM系统的逻辑分析仪的波形显示、列表显示、图形显示、协议显示，触发等功能，及内外时钟的设置，状态分析，定时分析等功能。

1. 基于现有板卡的硬件电路功能，对之进行改善使之具备完成逻辑分析仪相应任务的功能， 重新设计该板卡对应的硬件电路；

2. 结合硬件功能，用Labview软件开发相应的界面和功能程序，包括波形显示，触发，状态分析，定时分析等；

3. 调试并完善硬件和软件功能。
	刘卫平

18686425243
	

	39
	架空输电线路铁塔实时监控系统数据传输通信管理模块设计
	1） 数据传输控制器设计。设计一个控制器，由单片机，数据采集板，存储器，和GPRS模块构成。数据采集板收集由传感器检测到的各种信号，由一个主控单片机控制，实现对采集数据的存储，传输及控制管理功能；

2） 内部模块通信总线设计，用CAN或者I2C总线实现内部各模块的通信，构成数据处理终端的整体平台；

3） 调试并完善硬件和软件功能。
	刘卫平

18686425243
	

	40
	电力网络暂态稳定仿真分析及程序设计
	利用power world simulator仿真软件构建电力系统仿真模型
1）暂态稳定仿真分析，包括：系统中某线路对称及不对称故障切除后功角稳定特性分析；
2）暂态稳定分析程序设计，以IEEE算例结合power world simulator仿真软件验证算法有效性。

3）软件界面设计
	孙淑琴

13664431029
	

	41
	火电机组切机控制算法程序设计
	利用power world simulator仿真软件构建电力系统仿真模型

1）模拟电力网络稳定状态，计算网络潮流，模拟电力系统受到大扰动时，发电机的输入机械功率和输出电磁功率失去平衡，引起转子的速度及角度的变化，各机组间发生相对摇摆过程。
2）研究电力系统受到大扰动时将失步的发电机切除并采取其他紧急措施方法，编写算法程序，以IEEE算例结合power world simulator仿真软件验证算法有效性。

3）软件界面设计
	孙淑琴
	

	42
	输电线路视频监控图像无线传输模块及数据分析软件开发
	1） 视频及图像在线监测装置功能模式的设计；

2） 无线通信模块设计，无线组网数据传输方案的设计；

3）监测数据管理，回放，与历史信息分类分析等功能设计
	孙淑琴
	

	43
	电力网络低电压切负荷控制算法程序设计
	利用power world simulator仿真软件构建电力系统仿真模型
1）网络潮流仿真计算，包括：系统正常工作、某台主变检修、故障等状况下的网络潮流数据；
2）研究电力系统受到扰动时，引起母线低电压情况，研究切除负荷控制算法，编写算法程序，以IEEE算例结合power world simulator仿真软件验证算法有效性。

3）软件界面设计
	孙淑琴
	

	44
	架空输电线路环境参数联合测试装置模块开发
	1） 铁塔振动及压力检测装置设计

2） 环境温湿度测试装置设计

3） 信号调理与数据分析模块设计
	孙淑琴


	

	45
	架空输电线路监测系统电源设计
	1） 针对架空输电线路监测系统的现场条件，分析其电源功率与应用场合

2） 设计基于太阳能光伏电池的电源电路，主要包括蓄电池充电电路与监测系统电源电路
	李刚

18186883264
	

	46
	核磁共振非隔离充电电源设计
	1） 对比分析高电压增益DC/DC变换器拓扑

2） 选择一种拓扑用于核磁共振充电电源设计

3） 分析电解电容作为负载情况下下系统模型与控制器参数设计
	李刚

18186883264
	

	47
	电磁发射电源叠层母排设计
	1） 分析电源直流环节母排杂散参数影响

2） 设计一种低杂散参数的叠层母排结构

3） 通过实验对比不同母排下开关尖峰电压波形
	李刚

18186883264
	

	48
	电源直流电容参数设计与实验验证
	1） 分析电解电容特性，搭建三相整流桥+DC/DC变换器的实验平台；

2） 基于输入功率因数与直流纹波电流优化直流电容容量与参数

3） 在直流电源输出电压纹波限制要求下，分析对比不同容量和纹波电流的电解电容与输入功率因数的变化曲线。
	李刚

18186883264
	

	49
	低频检波器频谱补偿算法建模及仿真
	研究内容：建立低频检波器数学模型，通过频率补偿的方式提高低频检波器检测频带范围。

技术指标：通过Matlab建立检波器模型，研究补偿算法使低频检波频率拐点等于或小于1HZ频率范围。

要求：学生具有较好的动手能力，了解并能熟练使用Matlab，对数学建模与反馈算法有一定了解。
	邢雪峰

13844145155
	

	50
	学生出勤评估管理系统软件设计
	研究内容：使用Labview设计考勤系统，通过指纹识别的方式确定身份，对每周和每月的数据进行自动化整理，给出人员出勤情况统计数据，以通用存储方式编码统计数据。

技术指标： 设计指纹识别软硬件系统, 设计友好的软件界面，后台记录、存储和分析算法子程序

要求：了解并能熟练使用Labview，具有较强的动手及分析问题解决问题的能力。
	邢雪峰
13844145155
	

	51
	基于LABVIEW的指纹录入与识别设计
	研究内容：通过参考相关文献，学习指纹识别算法的相关知识，移植指纹识别算法，编写Labview接口程序及软件功能子模块。

技术指标：使用商用指纹识别算法快速准确的录入指纹，比对指纹和数据管理，比对时间小于1 S,比对误差不大于1%。

要求：了解并能熟练使用Labview，具有较强的动手及分析问题解决问题的能力。
	邢雪峰

13844145155
	

	52
	输出级音频功率放大器电路设计
	研究内容：通过参考相关文献，设计并实现输出级功率音频放大电路。

技术指标：输入电压范围：20～100V,放大增益：60dB，放大增益连续可调，具有偏置补偿功能和静音功能。

要求：学生具有较好的动手能力，能熟练使用DXP。
	邢雪峰
13844145155
	

	53
	基于3G/4G技术的地震勘探系统网关节点的设计
	普通的具有Wi-Fi功能的地震仪通过Wi-Fi与网关节点相连（网关节点也具有采集功能），经3G/4G网络连接到主控中心，从而实现操作员能够远程的查看仪器状态和对仪器进行控制。
	龙云

15843121942
	

	54
	冲击式可控震源闭环控制电路设计与实现
	针对三元伪随机编码方式，开展对冲击夯油路控制电路设计，通过加速度传感器评判振动效果，最终实现冲击夯的三元编码控制。
	孙锋

13504421165
	

	55
	冲击电锤输出能量控制电路设计与实现
	针对冲击电锤的振动特性，开展对220V市电的供电改进，实现冲击电锤的振动频率可随意控制。
	孙锋
	

	56
	光纤感温火灾监测系统的设计
	利用光纤光栅测温计输出的光学频谱分析和物理量换算，以数字方式输出多监测点的温度信息，预先设定报警温度设定值实时给出过热预警和火灾警报信号。

	张天瑜

18686407000
	

	57
	多气体监测仪采集系统的设计与制作
	采集16路气体信息，接受接收4-20mA 标准电信号，配置16个继电器开关进行相应联动。显示屏为触屏操作，能进行一下功能的操作功能:
a.通过触摸屏设置、显示气体探测器测量值、报警信息、故障信息、气体种类。实时显示浓度，通道数，带有记忆功能

b.通过触摸屏进行报警参数设定、量程设定、气体设定、报警方向设置。提供能与计算机或者PLC连接的标准RS485和RS232
接口（modbus协议）。具有3G 无线传输模块能进行数据的上传（直接串口转3G）。设置两个报警值。
	张天瑜
18686407000
	

	58
	基于法布里-珀罗腔的电流传感器设计
	针对目前电力工业对电流互感器的要求，提出基于磁致伸缩材料，采用光纤法布里-珀罗结构研究并设计一个光纤光栅内腔式电流传感探头。
	张天瑜

18686407000
	

	59
	基于光纤光栅的发电机定子测温系统设计
	发电机的定子一旦过热或者与转子发生局部接触，则会导致定子温度异常升温，烧毁发电机。通过制作光纤光栅温度探测技术克服传统温度检测缺陷，直接探测定子上的热点位置温度。
	张天瑜

18686407000
	

	60
	基于两轮自平衡小车的可移动空气加湿器设计与实现（大创题目）
	利用温湿度传感器可使两轮自平衡小车在室内移动至湿度低的片区，超声波传感器测距技术控制两轮自平衡小车成功躲避障碍物。使空气加湿器对室内湿度均匀加湿的特点，从而达到理想的空气加湿效果。
	周志坚

13504304876
	

	61
	基于LabVIEW的光泵磁力仪虚拟仿真设计
	基于LabVIEW软件，设计光泵磁法仪器虚拟仿真系统，包括传感器和检测电路等模块，使系统实现光泵磁力仪的原理组成和工作过程等功能的演示。
	周志坚

13504304876
	

	62
	舰船模型磁场的仿真分析与实验
	通过边界积分、有限元和磁体模拟法等方法，对舰船模型进行磁场仿真，并用实验室现有的简易模型，进行实测，与仿真结果进行分析比较。
	周志坚

13504304876
	

	63
	抗磁干扰电子罗盘的设计与实现
	基于加速度计、陀螺仪和磁阻传感器组合的电子罗盘AH100B，设计抗磁干扰算法，使系统能够抵抗短时间内的强磁干扰，解算出较高精度的偏航角。
	周志坚

13504304876
	

	64
	磁通门辅助飞行器运动姿态测量方法设计与实现
	在航空磁探测中，磁通门磁力仪可以测量地球磁场矢量，故可以通过地球正常磁场来反推飞行器的部分运动姿态。本课题要求利用实验室现有的航磁数据，对磁通门进行校正，然后与地磁场对比，配合惯导系统完成飞行器姿态的获取。
	随阳轶
13944869382
	

	65
	磁通门梯度计数据采集器设计与实现
	磁通门梯度计是一种测量磁场梯度的仪器。本课题要求根据实验室已购买的磁通门梯度计的传感器，采用AD采集其输出的模拟信号，并利用单片机及外设，显示和存储采集的信号。通过与已有采集器比较，找到误差产生的原因，改进装置性能。
	随阳轶
	

	66
	基于手机的人体平衡能力评估软件设计与实现
	本课题要求充分利用现有手机中的三轴陀螺仪、加速度、计时器等传感器，开发利用这些传感器的手机应用程序，此程序结合具体的运动方式后，可以对人在运动过程中的时间和空间信息进行分析，从而对人体平衡能力进行一定程度的评估，并可以通过比赛等方式提高人们锻炼的兴趣。
	随阳轶
	

	67
	直线法磁场梯度测量仪设计与实现
	本课题以通入一定频率交流电的导线为敏感元件，利用交流电与外磁场的相互作用使得线发生形变，测量线的位移情况，从而获得磁场梯度信息。分析产生误差和噪声的原因，改善仪器的性能。
	随阳轶
	

	68
	基于ARM的虹膜采集装置设计
	基于友善之臂Mini2440的ARM9开发板硬件平台，设计虹膜采集装置。要求虹膜采集装置适合采集亚洲人人眼的深棕色虹膜，系统能够自动辨别图像的清晰度，从而控制红外摄像头调焦，最终实现清晰虹膜图像的采集和存储。
	程宇奇
13944885830
	

	69
	机械手的运动学分析及控制软件设计
	使用标准舵机和支架搭建3自由度机械手，利用Solidworks对其进行三维建模，再使用分析软件（Matlab /Labview /ADAMS）对机械手的运动学正解和逆解算法进行仿真分析。设计上位机控制软件，能在线控制机械手运动，对分析软件的仿真结果进行验证和分析。
	程宇奇
	

	70
	基于PLC的停车场智能控制系统设计
	利用组态软件——“组态王”建立停车场的仿真监视环境，设计停车场的PLC智能控制程序。组态软件能够形象模拟停车场2个闸口及255个停车位的情况，系统对计费卡进行管理，对闸杆的升降进行控制，并对对每台车辆的停车时间及停车位的占用情况进行监视，在车辆进入时指示空闲车位的位置，在车辆离开时显示停车时间及费用。
	程宇奇
	

	71
	PLC图文水幕系统的计算机模拟设计
	使用VC++软件开发图文水幕系统的模拟软件及控制软件，并设计能够实时接收计算机指令的PLC程序。系统要求上位机软件能够逼真地模拟水幕的水滴下落过程，能33对图形和文字进行图像处理，并将处理后的图像信息通过RS232串口发送给PLC,使PLC通过控制电磁阀来控制水滴，从而实现水幕上显示图文的功能。
	程宇奇
	

	72
	移动机器人履带行走装置机电耦合设计及仿真
	研究目标：通过相关文献的学习，了解和掌握机电系统的数学建模方法，利用数值计算和虚拟样机仿真对机电系统的耦合性能进行分析，对机电系统进行匹配设计。
技术指标：利用数值理论计算和虚拟样机仿真两种方法对机电耦合性能进行分析，并对此两种分析方法相互验证其建模分析的准确性。
要求：学生了解并能熟练使用MATLAB，使学生具有较强的数学建模的能力，并通过模型参数变化来分析问题、解决问题。
	张冠宇
13604318609
	需对机械动力学分析方面的知识有所了解;

 

	73
	基于Kriging模型的移动机器人履带行走装置转向行驶半径建模分析技术仿真
	研究目标：通过对相关文献的学习，掌握和了解未知函数映射关系的建模算法，并利用MATLAB对所建模型进行仿真分析，同时将Kriging模型与经典建模算法，如神经网络、二次响应面法等进行对比。
技术指标：通过对Kriging模型参数的调整，提高Kriging模型的函数拟合精度，并与经典拟合算法相对比，验证Kriging模型的拟合效果优于经典拟合算法。

要求：学生了解并能熟练使用MATLAB，并对函数映像拟合算法进行学习和了解使学生具有较强的数学建模分析问题的能力。
	张冠宇
13604318609
	需对参数优化方面的知识有所了解。


	74
	基于Lyapunov理论的履带式移动机器人自适应行走控制策略设计及仿真
	研究目标：通过对相关文献的学习，掌握和了解Lyapunov理论，结合履带式机器人的动力学和运动学特性对其自适应控制算法进行设计，编写MATLAB仿真程序对控制效果进行仿真分析。
技术指标：基于Lyapunov理论，对履带式机器人自适应控制器进行设计，使其可以对预设行驶路径进行快速跟踪行驶，并保持行驶路径相对误差在1%以下。
要求：学生了解并能熟练使用MATLAB，并对经典自适应控制理论进行学习掌握，使学生具有较强的数学建模分析问题和解决问题的能力。
	张冠宇
13604318609
	需要双履带行走装置运动学知识有所学习和了解。


	75
	基于Backstepping理论的履带式移动机器人自适应行走技术策略设计及仿真
	研究目标：通过对相关文献的学习，掌握和了解Backstepping理论，结合履带式机器人的动力学和运动学特性对其自适应控制算法进行设计，编写MATLAB仿真程序对控制效果进行仿真分析。
技术指标：基于Backstepping理论，对履带式机器人自适应控制器进行设计，使其可以对预设行驶路径进行快速跟踪行驶，并保持行驶路径相对误差在1%以下。
要求：学生了解并能熟练使用MATLAB，并对经典自适应控制理论进行学习掌握，使学生具有较强的数学建模分析问题和解决问题的能力。
	张冠宇
13604318609
	需要双履带行走装置运动学知识有所学习和了解。



	76
	提升机机电耦合系统建模与仿真
	研究目标：通过对相关文献的学习，了解和掌握提升机机电系统的数学建模方法，分析提升机机电耦合性能，编写MATLAB仿真程序进行仿真分析。
技术指标：基于所建立的机电耦合模型对提升机设计参数进行优化选取，使其提升过程中，绳弦波动幅度在1米以内。
要求：学生了解并能熟练使用MATLAB，并对Simulink进行学习掌握，使学生具有较强的数学建模分析问题和解决问题的能力。
	张冠宇
13604318609
	

	77
	电能质量/无功补偿监测系统应用技术研究
	采用电能质量/无功补偿监测系统，面向现代产业园、电动汽车充电站、风力发电场、枢纽变电站进行长时监测试验，并针对系统缺陷开展设计。
1.动态、暂态电能质量事件的监测、分析方法；

2.总结、提炼，形成无功支撑与无功补偿的监测、分析与评估模型；

3.总结、设计“电气测量原理与技术”课程2项实验的实验指导书。
	张秉仁、13843×10698
	题目对本科生不建议采用研究一词, 可为体现具体工作的词语

未修改

	78
	基于VIIS-EM集成系统总线的并行数据采集技术研究
	在虚拟电子测量仪器集成系统总线平台之上，进行并行数据采集技术研究。 包括信号调理、A/D转换、总线通信和并行数据处理四个部分内容。信号调理部分通过高阻衰减、阻抗变换和差分变换，获得满足AD转换器需要的差分信号。A/D转换模块将输入的差分模拟信号转换成数字信号，通过并行采样技术实现两倍于AD时钟的采样率，采样数据并行输出。并行数据处理部分对采样数据进行分类滤波后，统一存入FIFO中，供系统调用。总线通信模块实现PC与模块化仪器板卡的信息交换和控制。最终可实现峰-峰值小于50V的模拟信号的测量，最高采样率200MSPS。
	张秉仁、13843110698
	题目对本科生不建议采用研究一词, 可为体现具体工作的词语

未修改

	79
	 
PC-Based数字集成电路测试仪设计    
	在虚拟电子测量仪器集成系统数字集成电路测试仪模块基础上进行如下设计开发工作：
1.基于LabView添加设计集成电路测试仪的触发功能；

2.为丰富测试数据源，进行元器件数据库改进设计并完成100种常见芯片加载任务；

3.研究集成芯片交流参数测试方法，进行交流参数的测试试验。

4.改制数字集成电路测试仪装配结构，形成独立的PC-Based数字集成电路测试仪。  
	张秉仁、13843110698
	

	80
	高性能VIIS-EM系统关键功能设计
	在虚拟电子测量仪器集成系统基础上进行如下设计开发工作：
1.着眼于时域波形噪声去除的信号调理电路修正。

2.基于LabView的波形和数据自动存储功能设计，调幅信号、调频信号、δ函数的任意函数信号发生功能设计；相位谱、能量谱（密度）、功率谱分析功能设计；频域测量对数坐标和对数步进功能设计；电工测量功率测量、电流测量功能设计。

3.频率特性测试模块扫频信号发生与频率特性测量功能的一体化设计。
	张秉仁、13843110698
	

	81
	基于Comsol的瞬变电磁法检测埋地金属管道腐蚀仿真计算
	学习理解在准静态近似下，瞬变电磁场检测埋地金属管道满足的方程，利用Comsol件对TEM检测不同腐蚀程度的埋地金属管道建立二、三维模型，仿真计算不同时刻、有无金属管道、腐蚀程度不同即壁厚不同的瞬变电磁响应。

	栾卉，13756653224
	

	82
	基于小波神经网络的瞬变电磁接地网故障诊断
	将计算的瞬变电磁感应电压波形进行小波包分解，对每个波形数据进行小波包分解系数重构，提取小波包各个结点系数，求取频段能量值，训练神经网络，以其进行接地网故障诊断。

	栾卉，13756653224
	

	83
	基于神经网络的接地网故障诊断方法设计
	研究直流激励源下的接地网模型，利用ORCAD仿真软件构造纯电阻模型，计算接地网在无支路故障和有支路故障时各个可及节点的节点电压，进行接地网在直流信号激励下采用神经网络诊断的仿真。
利用ATPDraw软件仿真采用高频交流激励源对接地网进行激励，获取地网可及测量节点的电压波形，以此为输入样本，进行神经网络训练，以其进行地网诊断，得到更加准确的诊断结果。

	栾卉，13756653224
	

	84
	基于改进粒子群算法的水平多层土壤模型反演计算
	为了克服镜像法求解土壤参数估计中计算效率较低的问题，结合复镜像法和等距四电极法(Wenne:法)测量原理得到视在电阻率快速计算模型，建立水平多层土壤参数反演模型;采用非导数形式的改进粒子群算法优化算法，计算水平两层、三层、四层和五层土壤模型的参数估计，求解视在电阻率测量值和计算值之间的均方根误差，并与已有各种算法的结果进行对比。

	栾卉，13756653224
	

	85
	停车场车位车辆检测装置

	采用传感器，检测停车位是否有车，一个检测装置检测8个车位，用查询方式，30秒检测一遍，停车位状态发生变化通过通讯方式把停车位信息发送到停车场车辆信息管理系统。


	段清明，18686638929
	

	86
	基于单片计算机的直流电机双闭环调速系统设计

	采用单片机设计控制系统，控制驱动直流电机（实现正反转），速度传感器检测速度、驱动电流大小为反馈信息，完成双闭环调速。
	段清明，18686638929
	

	87
	笼型异步电动机变压变频调速系统建模与仿真

	采用计算机仿真软件（MATLAB），建立笼型异步电动机模型，设计变压变频调速系统电路，完成系统仿真

	段清明，18686638929
	

	88
	绕线转子异步电机双馈调速系统建模与仿真

	采用计算机仿真软件（MATLAB），建立绕线转子异步电机模型，设计双馈调速系统电路，完成系统仿真


	段清明，18686638929
	

	89
	同步电动机变压变频调速系统建模与仿真

	采用计算机仿真软件（MATLAB），建立同步电动机模型，设计变压变频调速系统电路，完成系统仿真


	段清明，18686638929
	

	90
	温室大棚环境自适应控制系统设计
	研究一种温室大棚自动控制系统，根据采集到的温度、湿度等参数对大棚的遮盖棚、加湿设备等进行自动控制，从而使大棚内的环境参数达到一个理想的作物生长状态。
	刘长英
18686669159
	

	91
	基于Simulink的直流电动机控制方法仿真研究
	通过MATLAB中的Simulink模块建立直流电动机模型，对直流电动机优化控制方法进行模拟仿真研究
	刘长英
	

	92
	交流接触器关键技术参数测试系统设计
	建立一个系统，对交流接触器触点电流、电压、触点压力及拉弧时间等参数进行测试。
	刘长英
	

	93
	基于LOGO8的交流电动机远程优化控制系统设计
	利用西门子LOGO8、变频器等构建一个交流电动机控制系统，通过互联网对其进行远程优化控制
	刘长英
	

	94
	宽频地震仪数据采集通道的噪声分析技术
	宽频地震仪数据采集通道的噪声模型直接影响仪器系统各部分电路模块的噪声分析及后期的噪声抑制效果。毕业设计的主要研究内容为从宽频地震仪数据采集通道的构成入手，分析系统噪声来源，建立合理的系统等效噪声模型，分析确定系统噪声的主要来源。
	周晓华

13504339462
	

	95
	宽频地震仪系统噪声水平测试电路设计
	噪声水平是表征宽频地震仪器噪声的决定性指标。毕业设计的主要研究内容为学习仪器系统噪声测试的原理和方法，进行宽频地震仪系统噪声测试方法设计，搭建相关测试电路系统。
	周晓华

13504339462
	

	96
	宽频地震仪系统噪声抑制技术设计
	分析宽频地震仪数据采集通道各部分电路模块的噪声水平对整个系统噪声的影响程度，给出系统低噪声设计的合理方案；分析宽频地震仪系统噪声信号的特征，选取合理的滤波方法，设置合适的滤波参数，利用软件算法降低系统的噪声水平。
	周晓华

13504339462
	

	97
	宽频探地雷达冲激脉冲源的设计
	采用超宽带高斯脉冲技术，实现中心频率2.3GHz，脉冲宽度不大于800ps，峰值电压不小于10V。
	周逢道
13019208632
	

	98
	基于FPGA的正交锁定放大技术研究
	基于FPGA平台，建立嵌入式软核处理器来处理复杂的数学运算和控制，实现浅地表电磁探测数据的I、Q分量的提取等
	周逢道
13019208632

	

	99
	基于32位ADC的信号采集卡设计 


	采用32位ADC，实现低噪声、高采样率、多通道数据采集，采样率384KHz，本底噪声小于50uV。
	周逢道
13019208632
	

	100
	浅地表探测磁性源发射机数字控制关键技术研究
	基于近地表探测磁性源发射机，采用数字电流反馈控制技术，保证在同频率时电流正负幅值误差及在不同频率处输出电流变化率均小于5%。
	周逢道
13019208632
	

	101
	低功耗八通道采集卡控制电路设计

	地空电磁探测系统硬件结构现为时间域、频率域各自分离系统，而且在功耗、可靠性方面存在问题。项目预采用地震仪八通道采集卡应用于地空系统，原地震仪采集卡采用ARM上位机控制，很多功能地空系统并不需要，设计基于嵌入式系统的上位机控制软硬件。预期指标：1）实现采集卡连续采集控制；2）采集数据存储；3）同步时标记录。
	于生宝

13578940257
	

	102
	复合波形航空电磁发射电路设计
	时间域航空电磁法国外已采用半正弦与窄脉冲梯形波同步发射，毕业课题需要研制小功率模拟发射电路。具体技术指标：半正弦发射电流10A、窄脉冲梯形波1A同步发射。
	于生宝

13578940257
	

	103
	基于安卓系统的电性源发射机监控电路设计
	研制基于蓝牙的安卓系统电性源发射车监控系统硬件。具体技术指标：1）硬件实现发射桥路两路电流脉冲检测、整形，并与控制信号比较，给出波形正确与否的信号；2）蓝牙系统实现发射电流检测信号、过温、过压、过流及其他保护信号与安卓手机的实时通讯。
	于生宝

13578940257
	

	104
	梯形波航空电磁法发射电流测量分流器研制与试验
	采用无感分流器测量时间域航空电磁法发射电流检测，设计计算机软件滤除PWM干扰信号。具体技术指标：1）采用小波变换、数学形态学及常规滤波等5种以上方法处理采集到的信号，对比试验结果，优选出最佳滤波方案；2）设计基于回线形式的无感分流器，与现有无感分流器对比，选择最佳硬件方案。
	于生宝

13578940257
	

	105
	胸阻抗法呼吸监测系统研究
	1、 人体呼吸运动时，随着胸廓的张弛，胸部组织的电阻抗发生改变，这样通过测量呼吸过程中的胸部电阻抗变化，就可以对呼吸波形进行检测以及计算呼吸率；

2、 使用两对电极，在其中的一对电极上施加57KHz的交变恒流源激励信号，在另一对电极上提取幅度调制的包络呼吸波信号，经滤波放大后被微处理器采样，送至上位计算机进行分析、计算和结果显示；

要求：设计单片机控制的呼吸波信号检测电路，以及上位计算机的分析处理程序等。
	刘光达
13664411920
	

	106
	基于阻抗容积描记法的心排血量测量系统研究
	1、 基于生物阻抗法进行心排血量测量，具有无创伤、测量范围宽和长时间连续测量的特点；

2、 采用四条带状电极，在其中的一对电极上施加20~100KHz的交变恒流源激励信号，在另一对电极上提取容积描记波信号，经滤波放大后被微处理器采样，送至上位计算机进行分析处理，计算心排血量并显示结果；

要求：设计单片机控制的容积描记波信号检测电路，以及上位计算机的分析处理程序等。

	刘光达
13664411920
	

	107
	脑电记录仪的研制
	1、 脑电信号与心电信号类似，都是生物体表电信号，可用于分析生物体的神经电活动；

2、 使用三个电极（地电极、参考电极和测量电极），测量并记录脑电信号；

要求：设计以单片机为核心，以SD卡为存储介质的单通道脑电信号记录装置。
	刘光达
13664411920
	

	108
	基于仿生机电假手的触滑觉检测及识别研究
	基于PVDF压电薄膜作为敏感材料，设计触滑觉传感器，经过结构设计与调理电路区分触觉信号和滑觉信号。
	千承辉

13704364235
	

	109
	高精度偏转板电源仿真研究
	利用仿真软件moltizm，研究现有偏转板电源的各器件参数对输出的影响。
	邱春玲
13844806872
	课题公布后立即进入课题研究

	110
	离子源透镜电源控制电路设计
	质谱仪离子流是以电流的形式输出，设计一电流/电压转换电路，将电压值经过比较器输出给下一级采集电路。
	邱春玲
	

	111
	脉冲信号发生器设计
	基于FPGA设计一4路输出脉冲信号发生器，每路的参数可以通过键盘设定。
	邱春玲
	

	113
	带磁芯的感应式磁传感器磁通集中器尺寸优化仿真设计
	1. 学习掌握Maxwell软件的使用

2. 了解感应式磁传感器的设计原理，了解提高感应式磁传感器灵敏度的各项技术；

3. 给出磁通集中器可提高传感器灵敏度的理论支持，通过软件仿真的方式给出不同尺寸和材料的磁通集中器对提高传感器灵敏度的影响；

最终提供磁通集中器的尺寸优化参数。
	凌振宝

万云霞
18943631464
	

	114
	纳伏级高精度基准信号源的设计与实现
	微弱信号的产生装置对于系统研制和测试具有重要作用，商品化的信号源最小输出幅度相对于探测系统目标信号来说仍然过大，需要进行精密衰减和标记，形成具有高精度的基准信号源。研究内容：精密衰减器的方案选择与设计、纳伏级信号的标定与显示。
	易晓峰
13843143707
	

	115
	磁共振探测系统快速标定与测试装置的设计与实现
	磁共振探测系统在抵达测量现场后，需要进行现场测试。由于工程现场技术条件限制，无法对系统进行实验室级别的检测。由此，需要开发一种装置，能够在工程现场实现对磁共振仪器系统的快速测试与高精度标定。主要研究内容：发射机检测与标定、接收机检测与标定、建立故障分析与判定体系、对将要开展测量的仪器系统性能水平进行评价。
	易晓峰
	

	116
	基于VIIS-EM系统的电工电路实验教学平台的信息化改进设计



	对现有的以天煌教仪为代表的传统电工实验教学平台进行重新设计，用基于VIIS-EM的虚拟仪器集成系统对之实现全方位的数字化升级。 

1）用VIIS-EM虚拟仪器集成系统的功能模块取代其原有的模拟式的信号发生器，示波器，频率特性测试仪等仪器仪表的功能，并应用VIIS-EM虚拟仪器集成系统友好的人机界面和灵活的功能实现对原有传统测量仪器系统的全面升级和改造。

2）完善并调整虚拟仪器系统的界面功能，使之适应于对电工实验教学平台的特定功能需求。结合VIIS-EM系统的丰富的数字化功能和优势，重新设计实验平台的实验项目内容和实验方式，使之具备各种信息化的功能，全方位体现信息化手段带来的全新的实验感受和全方位的升级体验。 功能包括计算机辅助实验设计，曲线和图表智能显示，实验结果自动生成和上传，教学监控网络化等功能。
	刘卫平
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	基于MOSFET串联的高频高压脉冲方波源的设计
	使用Mosfet串联的拓扑机构设计一款5KV高压陡前沿脉冲发生器，上升沿控制在80ns以内，频率在100~10KHz可调。从器件选择，驱动电路设计和均压电路设计三部分着手进行设计。

1） 设计驱动电路，用10路的驱动信号同时驱动串联起来的10个mosfet管，使之同时导通或关断，并使上升沿控制在80ns以内，无明显抖动和过冲。

2） 设计均压电路保证动态和静态的均压效果。使每个mosfet管承担的电压不超过900V。

3） 设计数字式显示界面，显示开关电压和电流波形。驱动电路，均压保护电路和界面显示功能均由单片机控制。

4） 调试并完善硬件和软件功能。
	刘卫平
	


